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KONDENZACNI ZAVESNE

ENBRACDaCDH

Zavésny kondenzacni kotel pro topeni a piipravu TV v exter-
nim zasobniku, nebo pritokovy ohiev TV v bithermickém
vyméniku.

Technicka specifikace a vyhody:

WENERA "

patentovany celonerezovy vyménik

model CD H osazen trojcestnym ventilem a ¢idlem pro pfipravu
TV v externim zasobniku

model CD osazen bithermickym vyménikem pro pritokovy
ohievTV

siroky rozsah modulace 1:9

moznost ovladani on/off, OpenTherm nebo 0-10V
prevodnik 0-10V integrovén v kotli

plné nastavitelné vykony do UT a TV

modulacni ¢erpadlo

tichy provoz

kompletné odnimatelné oplasténi pro snadny servis
kompaktni rozméry

integrovand ekvitermni regulace

2,9 37 4,1 29 37 4,1

Min kw ,

Tepelny ptikon Max UT kW 18 25 34 18 25 34

MaxTV kw 23,5 27 34 23,5 27 34

o . Min kW 2,82 35 3,04 2,82 35 3,04
Tepelny vyykon 80/60°C Max UT kw 17,64* 24,63 33,35 17,64* 24,63 33,35
Tepelny vykon 50/30°C Max UT kw 18,99* 26,45 36,19 18,99* 26,45 36,19
Ucinnost 80/60°C Pmax % 98 98,51 98,08 98 98,51 98,08
Pmin % 97,40 94,60 96,06 97,40 94,60 96,06

- . Pmax % 105,5 105,8 106,43 105,5 105,8 106,43
Ueinnost 50/30°C Pmin % 104,2 105,1 105,91 104,2 105,1 105,91
Ucinnost 30% Pmax % 107,5 107,8 108,57 107,5 107,8 108,57
T¥ida G¢innosti Dir. 92/42EEC 4
Trida NO, 5

AT 30°C I/min - 5 B 11,5 13,22 16
ProdukceTV AT25°C Vmin - - - 13,81 15,36 19,2
Pracovni tlak UT _Min/Max bar 0,3/3
Pracovni tlak TV Min/Max bar - - - 0,5/6
Hmotnost kg 33 35 42 35 37 44
Stupen elektrické ochrany IP X5D
Rozméry §/h/v 410/307/642 410/330/642 410/307/642 410/330/642
SVT kéd 20384 20385 20386 20381 20382 20383
Objednaci kéd ECD24H ECD28H ECD34H ECD24 ECD28 ECD34
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*tovdrni nastaveni - Ize nastavit az na 23,5 kW
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R Zpétecka UT R 3/4 R [ Zpéatetka UT R 3/4
G | Plyn R 3/4 C | WystupTV R1/2
F Dopliiovaci vstup R1/2 G | Plyn R 3/4
A Vystup UT R 3/4 F | VstupTV R 1/2
RB | Zpatecka z externiho zasobniku R 3/4 A Vystup UT R 3/4
AB | Vystup do externiho zasobniku R 3/4
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