KONDENZACNI ZAVESNE

ENBRA CD/Z220

Zavésny kondenzacni kotel pro topeni a pfipravu TV v inte-
grovaném nerezovém akumulaénim zasobniku.

Technicka specifikace a vyhody:

patentovany celonerezovy vymeénik

integrovany, nerezovy, 20 | akumula¢ni zasobnik
moznost ovladani on/off, OpenTherm nebo 0-10V
prevodnik 0-10V integrovén v kotli

plné nastavitelné vykony do UT a TV

modulacni cerpadlo

tichy provoz

kompletné odnimatelné oplasténi pro snadny servis
kompaktni rozméry

patentovany ohfev TV,Duopass”

modulaéni rozsah 1:9

kotel v kondenzacnim rezimu i v pribéhu pfipravy TV
integrovana ekvitermni regulace

Min kw 29 3,7 41
Tepelny pfikon Max UT kw 18 25 34
MaxTV kw 23,5 27 34
Min kw 29 35 3,94
Tepelny vykon 80/60°C Max UT kw 17,64 24,63 33,35
o
Max TV kw 23,5 27 34 R
Tepelny vykon 50/30°C Max UT kw 18,99 26,45 36,19
U¢innost 80/60°C Pmax % 98 98,51 98,08
Uéinnost 50/30°C Pmax % 105,5 105,5 106,43 §
Ueinnost 30 % Prax % 107,5 107,8 108,57 %
Trida ucinnosti 4
Dir. 92/42EEC
Trida NO, 5 Yo T D
AT30°C 10 min 135 152 185
Produkce TV "
AT30°C 60 min 708 811 1017
Pracovni tlak UT Min/Max bar 0,3/3
Pracovni tlak TV Min/Max bar 0,5/6 O = 1
A
Hmotnost kg 65 66 67 4 o
Stupen elektrické ochrany IP X4D 5 0 6 0O
éry § e
Rozméry s/h/v 490/480/900 T
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R Zpétecka UT 3/4"
A Vystup UT 3/4"
G Plyn 1/2"
F Vstup TV 1/2"
C Vystup TV 1/2"
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